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DE VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN DE INVENTARISATIE 

De onderstaande foto’s geven beelden van de verschillende aspecten die geïnventariseerd worden op 
terrein. 

Indien je gemeente op voorhand een duidelijke visie heeft opgesteld, moeten uiteraard alleen de relevante 
aspecten ingevuld worden bij de inventarisatie. 

1. Wegdek / Verharding 

2. Breedte 

Dit is de toegankelijke breedte op terrein. Neem een plooi- of lintmeter mee om bij twijfelgevallen te helpen. 
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3. Begaanbaarheid 

4. Toestand & Toegang 

Indien de weg begaanbaar is, dan is deze ook toegankelijk. 

5. Herkenbaarheid 

Het is ook mogelijk dat de weg niet toegankelijk is, maar wel herkenbaar. Zo kan bijvoorbeeld een 
grasstrook langs een veld erop duiden dat er ooit op gelopen werd, maar dat deze vandaag niet meer 
toegankelijk is. 
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6. Gebruik 

Het functionele en recreatieve gebruik is enkel in te vullen als het type gebruik duidelijk is. 

7. Route 

De aspecten over de recreatieve routes zijn enkel in te vullen als het duidelijk is dat de weg op een 
recreatieve route ligt. 

8. Landschap & Omgeving 

Ook voor buurt- en voetwegen die niet toegankelijk en/of niet herkenbaar zijn kunnen deze aspecten 
ingevuld worden. 
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EXTRA TIPS 

Inventariseer te voet 

Een fiets blijkt in de praktijk niet handig tijdens een verkenning. 

 Op het terrein heb je veel zaken nodig (kaarten, fiches, fototoestel, enz.). Een fiets is dan eerder 
een last. 

 Voortdurend op- en afstappen, wordt snel vervelend. 
 Al fietsend rijd je snel voorbij aan mogelijk belangrijke details. 
 De fiets zal al te gemakkelijk opduiken als ongewenst detail op de foto’s. 

Inventariseer per twee 

We raden aan om per twee personen te inventariseren. Met twee is het leuker en veiliger om op pad te 
gaan. Als je een weg verkent, ben je soms zodanig op iets geconcentreerd (zeker als je foto’s neemt), dat 
je de rest van de omgeving uit het oog kan verliezen (bv. aankomend verkeer). 

Vermijd risico’s 

Niet alle wegen zijn op terrein toegankelijk. Neem geen risico’s. Richt geen schade aan om op een weg te 
geraken. 

INVENTARISATIE APP VOOR TRAGE WEGEN GEBRUIKEN 

De inventarisatie-app wordt gebruikt om tijdens het veldwerk eigenschappen van trage wegen in te geven 
en om foto’s van bepaalde punten toe te voegen. 
Je kan de app gebruiken op je smartphone, iPhone of tablet. 

De app maakt gebruik van mobiele data. Daardoor worden de gegevens onmiddellijk gesynchroniseerd en 
opgelagen op de server van de Provincie Vlaams-Brabant. 

INSTALLATIE APP (FIELD MAPS) 

Voor het inventariseren op terrein wordt gebruik gemaakt ‘Field Maps’. Deze app is beschikbaar voor 
verschillende platformen (Android, iOs, Windows 10) en kan je terugvinden in diverse app stores door te 
zoeken op ‘Field Maps’ (ArcGIS Field Maps (Esri)). 
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De gebruikte toestellen (smartphone, iPhone of tablet) moeten voldoen aan de hier opgelijste vereisten. 

Tip: Om het gebruik van mobiele data te beperken, kan je best het achtergrondverbruik van de app 

blokkeren. 

Dat doe je als volgt: (Afhankelijk van je toestel kan dit er bij jou iets verschillen) 

- Ga naar de instellingen/settings van je toestel 
- Ga naar ‘Apps’ 
- Ga naar ‘Field Maps’ (eventueel door te zoeken met het vergrootglas op ‘Field Maps’) 
- Ga naar ‘Gebruik’ – ‘Mobiele gegevens’ 
- Gegevensgebruik in de achtergrond toestand: zet dit uit 

Bij het nemen van foto’s wordt er gevraagd om ook steeds de kijkrichting in te vullen. Als je dat handig 
vind, kan je daarvoor een Kompass app intalleren, bvb. Pro Kompas. 

INLOGGEN IN DE APP 

6 



 

 

            
 

          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

            
                 

         

 

Open de app. Je kan deze op je toestel terugvinden als ‘Field 
Maps’. 

Log in met de ArcGIS Online account van je gemeente. 

Na het inloggen verschijnt de kaarttegel voor de inventarisatie 

TERREINWERK 

RICHTLIJNEN 

Hieronder staan een aantal richtlijnen waarmee de inventariseerder rekening moet houden tijdens het 
terreinwerk: 

- Ligging en verloop van bestaande wegen niet aanpassen of verleggen 
o Heb je per ongeluk toch een hoekpunt versleept of een segment verlengd, tik dan op de 
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drie puntjes naast de laagnaam en daarna: “Ongedaan maken”. 



 

 

 
          

                 
                    

                 
   

               
  

                 
            

 
             

              
             

        

 

  

                  
       

 
                 

                     
                 

         

- Afwijkingen groter dan 5m worden ingetekend als kladlijn (paars) 
o indien de weg in werkelijkheid anders loopt dan aangegeven op de kaart, pas je de ligging 

niet aan maar teken je een nieuw stuk bij als kladlijn die wel de juiste ligging volgt. 
o enkel indien het traject meer dan 5 meter afwijkt van de ingetekende lijn, wordt een nieuwe 

kladlijn getekend. 
o Indien de eigenschappen hetzelfde zijn als het bestaande lijnsegment, vul dan ‘idem’ in bij 

‘Opmerkingen terrein’. 
o Voor de werkwijze zie het deel over ‘Voetweg loopt verder dan op de kaart’ en ‘Voetweg 

loopt anders dan op de kaart’ op pagina 12, 13 en 14. 

- Een kladlijn duidt een deel van de weg aan met andere eigenschappen 
o Voor de kladlijn worden enkel de eigenschappen aangevuld die afwijkend zijn van de 

oorspronkelijke weg. Voor de werkwijze zie het deel over Eigenschap van weg verandert 
(één lijn/wegsegment op de kaart)’ op pagina 142. 

ACTIVITEITEN 

FICHE INVULLEN 

- Tik op de kaart op het wegsegment. Daardoor wordt het geselecteerd licht felblauw op. Tik op het 
potloodje (editeer-modus) om de gegevens te bewerken. 

- Opgelet! Vanaf nu kan je niet alleen de gegevens aanpassen, maar ook de geometrie. Dat laatste 
is echter niet de bedoeling. Let er dus op om vanaf nu enkel in het formulier (zoals links) en niet op 
de kaart te klikken. Dit geldt zolang je in editeer-modus bent. (Mocht het toch misgaan, lees je 
hierboven bij richtlijnen hoe je dit kan ongedaan maken.) 
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- Ga doorheen het formulier en vul dit zo volledig mogelijk in. 
Slechts enkele velden worden hieronder toegelicht. 
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Stel de datum in op ‘Vandaag’ 

Pas het veld GEDAAN aan van ‘Nog te inventariseren’ naar ‘Gedaan’. Nu verandert de kleur van 
de lijn van blauw naar groen. 
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Bevestig de aanpassingen vinkje V. 

VOETWEG LOOPT VERDER DAN OP DE KAART 

Indien de weg in werkelijkheid verder doorloopt dan getekend op de kaart: 

 Niet het bestaande lijnsegment verlengen! 

 Wel als kladlijn(paars) het extra deel intekenen: 

 Zoom in op de kaart. 

11 



 

 

    
 

            
     

           
           

      
             

 
 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
          

    
           

 
 
 
 
 
 
 

         
           

         
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Tik het plus-teken. 

De gemakkelijkste manier van werken is om nu eerst op de kaart 
het beginpunt juist te zetten. 
Beweeg de kaart zodat het vizier (cirkel) juist komt te liggen. 
Wanneer er een oranje bolletje komt, ‘snapt’ je beginpunt op het 
exacte eindpunt van een bestaande lijn. 
(Indien er geen bestaande lijn is, hoef je hier geen rekening mee te 
houden.) 

Klik nu op de paarse lijn om aan te geven dat je een ‘Kladlijn’ wilt 
intekenen. 

Beweeg de kaart nu naar het volgende punt dat je wil intekenen en 
klik ‘Punt invoegen’. Je kan punten toevoegen totdat je de 
gewenste geometrie bekomen hebt. 
(Dit moet ongeveer juist liggen maar deze ligging wordt nadien nog 
verbeterd.) 

Dan pas je de gegevens in het formulier aan. 
Indien de eigenschappen van de nieuwe lijn hetzelfde zijn als het 
bestaande lijnsegment, vul dan ‘idem’ in bij ‘Opmerkingen terrein’. 

Bevestig de aanpassingen met het vinkje 
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Richtlijnen voor naverwerking door gemeente 
zie handleiding Deel3-Gegevensverwerking, Stap 3, punt 1 Intekenen van een nieuw segment 

Bekijk welke eigenschappen ingevuld zijn voor de kladlijn en vul deze aan. Verbeter de ligging van de lijn op 
basis van de luchtfoto. Zorg dat het begin- en/of eindpunt mooi aansluit op bestaande wegsegmenten 
(snapping). 

VOETWEG LOOPT ANDERS DAN OP DE KAART 

Indien de weg in werkelijkheid anders loopt dan getekend op de 
kaart, wordt de verbeterde ligging ingetekend als kladlijn. Enkel 
afwijkingen van meer dan 5 m worden aangegeven. 

 Niet het bestaande lijnsegment verleggen! 

 Wel als kladlijn (paars) de juiste ligging intekenen: 

 Kies op het plusje om de nieuwe lijn met de juiste ligging 
in te tekenen. 

Positioneer de kaart zo dat je beginpunt juist staat. 

Klik nu op de paarse lijn in de legende om aan te geven 
dat je een ‘Kladlijn’ wilt intekenen. 

Voeg punten toe tot je de juiste geometrie bekomen 
hebt. 
(Dit moet ongeveer juist liggen maar deze ligging wordt 
nadien nog verbeterd.) 
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 Vul dan de eigenschappen aan. Indien de eigenschappen 
hetzelfde zijn als het bestaande lijnsegment, vul dan 
‘idem’ in bij ‘Opmerkingen terrein’. 

 Bevestig de aanpassingen via het vinkje V 

Richtlijnen voor naverwerking door gemeente 
zie handleiding Deel3-Gegevensverwerking, Stap 3, punt 2 Opsplitsen van een segment 

Knip het wegsegment door op de aangegeven plaats. Verbeter de ligging van de kladlijn op basis van de 
luchtfoto. Zorg dat het begin- en eindpunt mooi aansluit op de bestaande wegsegmenten op de plaatsen waar 
er geknipt werd (snapping). 
Bekijk welke eigenschappen ingevuld zijn voor de kladlijn en vul eventueel aan met de eigenschappen van het 
oorspronkelijke wegsegment. 

EIGENSCHAP VAN WEG VERANDERT (ÉÉN LIJN/WEGSEGMENT OP DE KAART) 

Selecteer het bestaande wegsegment, tik het potloodje en 
vul alle eigenschappen in voor het bestaande wegsegment. 
Bevestig met het vinkje. 

Teken een nieuwe kladlijn (paars) langs het stuk dat een 
andere eigenschap heeft en vul enkel de eigenschappen in 
die anders zijn. 

Hierdoor wordt aangegeven dat alle andere eigenschappen 
hetzelfde zijn als het bestaande wegsegment. Het begin (en 
eventueel het einde) van de kladlijn wordt dwars over de 
bestaande lijn getekend en duidt de overgang aan. De 
kladlijn loopt evenwijdig met het deel van de weg waarvoor 
de eigenschappen anders zijn. 
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Bij OPMERKINGEN TERREIN volstaat het om ‘andere 
eigenschappen te vermelden’. Wat die eigenschappen precies 
zijn, vul je in dat specifieke veld. 

Richtlijnen voor naverwerking door gemeente 
zie handleiding Deel3-Gegevensverwerking, Stap 3, punt 2 Opsplitsen van een segment 

Knip het wegsegment door op de aangegeven plaats, hierdoor ontstaan 2 wegsegmenten. 
Bekijk welke eigenschappen ingevuld zijn voor de kladlijn. Pas deze eigenschappen aan in het wegsegment 
dat door de kladlijn wordt aangeduid. 

Zowel het begin als het einde van de kladlijn zijn over de weg getekend 
wat indiceert dat het tussenliggende deel van deze weg andere 
eigenschappen heeft. 

Richtlijnen voor naverwerking door gemeente 
zie handleiding Deel3-Gegevensverwerking, Stap 3, punt 2 Opsplitsen van een segment 

Knip het wegsegment door op de aangegeven plaats, hierdoor ontstaan 3 wegsegmenten. 
Bekijk welke eigenschappen ingevuld zijn voor de kladlijn. Pas deze eigenschappen aan in het wegsegment 
dat door de kladlijn wordt aangeduid. 
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FOTO’S NEMEN EN AANPASSEN 

FOTOPUNT PLAATSEN 

Via de app wordt een fotopunt geplaatst waaraan één foto wordt gekoppeld. 

1. Klik op het plusje en dan op de fotolaag. 

2. Met ‘Punt toevoegen/bijwerken’ kan je de locatie van het punt op de kaart punt vastleggen en 
eventueel later corrigeren. 

3. Met ‘Foto maken’, neem je en foto en bevestig je. Je foto is automatisch gekoppeld aan het punt. 

Door dit te herhalen kan je meerdere foto’s per punt maken. 

16 



 

 

                  

 
 

        
   
             

   
                

    

      
 

               

 

                   
    

 
  

Om een overbodige foto te verwijderen, tik je deze aan, tik op de drie puntjes en tik ‘Verwijderen’. 

4. Vul voor elke foto de velden in: 
 Opmerking foto 
 Kijkrichting windrichting: geeft de richting aan waarin de foto genomen werd meerkeuzelijst 

met windrichtingen (verplicht) 
 Kijkrichting magnetisch: geheel getal van 0 tot 360 en staat voor de graden vanaf de 

noordrichting in wijzerzin (optioneel) 

 Inventarisatietijdstip: Dit wordt automatisch ingevuld 

Tip: Om de kijkrichting te bepalen kan je gebruik maken van een kompas-app (zie p3) 

5. Wil je toch geen punt vastleggen, klik dan op het kruisje naast ‘Verzamelen’ om je punt te verwijderen 
en terug te gaan 
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6. Wil je een fotopunt met foto die je al hebt bevestigd, weer verwijderen? Tik dan op het vuilbakje 
(verwijderen). 

PROBLEMEN VRAGEN 

PER ONGELUK PUNTEN AAN EEN BESTAAND LIJNSEGMENT TOEGEVOEGD? 

Tijdens het invullen van de eigenschappen kan het gebeuren dat de bestaande lijn wordt veranderd door 
per ongeluk in het kaartbeeld te tikken of te slepen. Hierdoor kan een hoekpunt worden versleept of 
kunnen er extra punten worden bijgetekend. 

- Heb je per ongeluk één of meerdere aanpassingen aan de geometrie gedaan? Of ben je niet 
helemaal zeker dat alles ok is? 

o Klik dan op het kruisje naast verzamelen om de bewerkingen te annuleren. (Je verwijdert 
hiermee ook alle aanpassingen in het formulier.) 
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- Heb je per ongeluk een punt bijgevoegd? 

o Klik op de drie puntjes en dan verwijderen. 
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